Dane aktualne na dzien: 27-02-2026 21:09

Link do produktu: https://skypack.pl/maszyna-pakujaca-flow-pack-dfd-600a-box-motion-p-68.html

Maszyna pakujgca flow pack
DFD-600A (Box Motion)

Cena brutto 179 000,00 zt

Cena netto 145 528,46 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy DFD-600A (Box Motion)
Max. szybkos$¢ pakowania 80 op./min

Min. dtugos$¢ opakowania 120 [mm]

Min. szerokos¢ opakowania 70 [mm]

Max. wysokos¢ produktu 80 [mm]

Podajnik folii Dolny podajnik

Opis produktu
Pozioma maszyna pakujaca typu flow pack DFD-600A (Box Motion)

Produkty na dolnym podajniku folii umieszczamy do géry nogami, tak aby po zapakowaniu zgrzew wzdtuzny znajdowat
sie na spodzie.

0 Maszyna wyposazona w 9 serwo motordéw, ktére zapewniajg stabilnos¢ pakowania, szybkos$¢ oraz mozliwosé zmian
parametréw z poziomu dotykowego ekranu

[0 Maszyna przemystowa przystosowana do pracy 24h
[ Cata maszyna wykonana w stali nierdzewnej 304

0 System zgrzewadet Box Motion zapewniajacy szczelne oraz idealne zgrzewy. Najwyzsza jakos¢ zgrzewu!

Specyfikacja maszyny:

Model: DFD-600A (Box Motion)

Dlugosé opakowania: 120-600 [mm]

Szerokos¢ opakowania: 70-200 [mm]

Wysokos¢ produktu: max. 80 [mm]

Umiejscowienie folii: dolny podajnik folii

Szerokos¢ folii: max. 600 [mm]

Srednica zewnetrzna folii: max. 320 [mm]

Grubosc¢ folii: do 60 mikrondéw

Zgrzewadta: system nozy pionowych Box Motion, pnumatyczne
Szybkos¢ pakowania: ok. 20 - 80 opakowan/min

Rodzaj napedu: 9 x serwo motory Motion

Czujnik fotoelektryczny: Tak (praca z zadrukowang folig)
Sterowanie: Panel dotykowy TOUCH SCREEN, interfejs HMI
Zasilanie: 220V, 50/60 Hz + pneumatyczne

Moc: 9 kW

Wymiar maszyny: 5350 x 1230 x 1470 mm [W x L x H]

Dlugosé tasmociagu: 2000 [mm]

Waga: 800 kg

Budowa: cata maszyna wykonana ze stali nierdzewnej S304
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Jezeli podane wyzej parametry nie pasujg pod Panstwa produkt, przedstawimy inne rozwigzanie. Zaoferujemy inng maszyne
ktéra spetni Panstwa oczekiwania. Mozemy réwniez zmodyfikowa¢ maszyne montujac w niej inne podzespoty jak tasmociag,
rodzaj nozy, zgrzewadet itp.

Ponadto jestesSmy w stanie w petni zautomatyzowac proces pakowania poprzez dobranie innych elementéw maszyn, ktére
wyeliminujg proces ludzki podczas pakowania.

Maszyna wyposazona w:

9 serwo motory Motion!

System zgrzewadet Box Motion (system nozy pionowych, pnumatyczne),

cata maszynyna wykonana ze stali nierdzewnej 304,

czujnik fotoelektryczny do pracy z zadrukowanj folia,

panel PLC (zmiana dtugosci opakowania, zmiana szybkosci pakowania, regulacja potozenia produktu wzgledem nozy

itp),

pamiec parametréw pakowanych produktéw,

licznik spakowanych produktéw,

tasmociag podawczy: z popychaczami lub tasmowy (do wyboru przed zaméwieniem)

elektroniczny system regulacji temperatury,

do wyboru rodzaj zgrzewu: ryflowany pionowo, poziomo, kropki, ciecie zig-zag lub proste,

elementy ruchome w maszynie zabezpieczone sg przez przezroczyste obudowy z pleksi chronigce operatora

obstugujgcego maszyne,
e przyciski natychmiastowego zatrzymania maszyny umieszczone dodatkowo na transporterze podajgcym produkty oraz
bezposrednio na korpusie maszyny,

* wyswietlanie aktualnego statusu maszyny i komunikatéw o btedach,
e Instrukcja w jezyku polskim
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Opcje dodatkowe o jakie mozna doposazy¢ maszyne:

e system , brak produktu- brak opakowania”
e drukarka do nanoszenia daty i numeru serii

e drukarka termotransfer firmy Markem do zaawansowanych wydrukéw (kody kreskowe, zmienna godzina, wiele wierszy

itp)

dziurkacz folii

dodatkowy 1m tasmociggu

system "Anti-Cut” zapobieganie ciecia pakowanego produktu
etykieciarka do automatycznego aplikowania etykiet na folie
wykrojnik euro zawieszki wykonujacy euro dziurke na zgrzewie
automatyczny podajnik kart

dozownik gazu do pakowania produktéw spozywczych
przedtuzona gwarancja do 24 m-cy

instalacja + szkolenie w siedzibie klienta

((Zgrzewanie Box Motion (Ruch Skrzynkowy) w pionie

* Vertical Box Motion End Sealing - idealny do pakowania na stojaco, zapewniajgcy hermetycznos$¢ opakowania i

doskonaty wyglad
« Wydtuzony czas zgrzewania gwarantuje najwyzsza szczelno$¢ oraz minimalizuje naprezenia folii, eliminujac jej
rozcigganie
¢ tatwa konfiguracja parametréw z 7-calowego, intuicyjnego panelu dotykowego

(Stworzona dla zautomatyzowanych linii
¢ Niezawodna wydajnos¢ w trybie 24/7 dzieki zaawansowanemu sterowaniu 9 serwonapedami
¢ Minimalizacja przestojéw i szybka zmiana formatu dzieki systemowi pamieci receptur

 Idealna integracja z automatycznymi systemami podawania produktéw, w tym z liniami do ciastek (Biscuit Auto
Feeding Line)

Konstrukcja premium klasy przemystowej

* Wysokiej jakosci stal nierdzewna 304 - zapewnia petng zgodnos¢ higieniczna
¢ Trwata, wzmocniona budowa ramy maszyny dla stabilnosSci przy duzych predkosciach

s Wysoka szczelnosc i estetyka opakowania
e Zgrzew Box Motion umozliwia uzyskanie idealnie gtadkich i prostych zgrzewdw poprzecznych.

¢ Doskonate rozwigzanie dla produktéw sprzedawanych w opakowaniach typu Shelf-Ready Packaging (SRP)
¢ Automatyczne wykrywanie konca folii i modut do tgczenia folii

OPlaczego warto wybra¢ DFD-600A?

* Technologia Box Motion - gwarancja szczelnego pakowania i najlepszego wyboru dla produktéw wymagajgcych

duzej strefy zgrzewu
* Nowoczesna automatyzacja z precyzyjnym sterowaniem - redukcja marnotrawstwa folii i energii

¢ Specjalizacja w automatycznych liniach - szczegélnie do ciastek, herbatnikéw i produktéw wymagajgcych pakowania

na stojaco
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OSkontaktuj sie z nami i sprawdz, jak DFD-600A z zaawansowanym systemem Box Motion moze zrewolucjonizowa¢ Twoja
linie pakujaca!
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