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Zakręcarka automatyczna z
automatycznym podajnikiem
zakrętek CS-4000

Cena brutto 183 000,00 zł

Cena netto 148 780,49 zł

Dostępność Dostępny

Taśmociąg tak

Ilość głowic zakrecających 4

Opis produktu

Automatyczna zakręcarka rolkowa CS-4000 z automatycznym podawaniem zakrętek: precyzja i wydajność w Twojej linii
produkcyjnej

Zakręcarka rolkowa może być stosowana do różnych butelek, takich jak butelki plastikowe, butelki szklane, butelki
kosmetyczne, butelki wody mineralnej itp. Wysokość zamknięcia można regulować, aby dopasować ją do różnych rozmiarów
zakrętek i butelek. Prędkość zamykania jest również regulowana. Jest szeroko stosowana w przemyśle spożywczym,
medycznym, pestycydowym i chemicznym.
Urządzenie wyposażone jest w ekran PLC na którym wprowadzamy ustawienia parametrów pracy.

Automatyczna zakręcarka rolkowa CS-4000 jest maszyną uniwersalną. Jest to najlepszy wybór dla różnych rodzai
butelek. Maszyna jest w stanie zakręcać zwykłe zakrętki, triggery, dozowniki, pompki, zakrętki z zabezpieczeniami.
 

✅ Pełna Automatyzacja: Maszyna jest wyposażona w automatyczny podajnik zakrętek (jak widać w pierwszej części
nagrania), który sortuje i podaje zakrętki, eliminując konieczność ręcznego pozycjonowania i zapewniając ciągłość procesu.
✅ Precyzja i kultura pracy: Dzięki elektro-pneumatycznemu zasilaniu urządzenie gwarantuje stały, kontrolowany moment
obrotowy, co zapobiega uszkodzeniu nakrętki i zapewnia idealne, powtarzalne zamknięcie każdej butelki. Silniki indukcyjne
dbają o precyzyjne dokręcanie.
✅ Uniwersalność: Maszyna odpowiednia do zakręcania butelek wyposażone w zwykłe nakrętki, zakraplacze, zakrętki
trigger, spray oraz pompki.
✅ Łatwość adaptacji: W zestawie znajdziesz cztery głowice poliuretanowe, które w sposób płynny i cichy, idealnie
zakrecają różne wielkości nakrętek.

UWAGA: przy składaniu zamówienia jeśli maszyna ma być dostosowana do zakręcania okrągłych butelek wyposażonych
w trigerry prosimy o taką informację. Pewne elementy maszyny muszą zostać wykonane niestandardowo do tego rodzaju
butelki.
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Parametry techniczne – Zakręcarka CS-4000
Model CS-4000
Szybkość pracy: ok. 1500 butelek na 1h (zależne od wielkości butelki)
Średnica zakrętki: 20-50 [mm]
Średnica butelki: 40-80 [mm] (możliwość dostosowania maszyny do potrzeb

klienta)
Wysokość butelki: 80-260 [mm] (możliwość dostosowania maszyny do potrzeb

klienta)
Głowica o regulowanym momencie: TAK
Automatyczny podajnik zakrętek: TAK (1 rodzaj)
Czujnik obecności butelki: TAK
Możliwości regulacji pomiędzy różnymi wysokościami: TAK
Przycisk bezpieczeństwa STOP: TAK
Licznik butelek: TAK
Obudowa maszyny: Stal SS304 oraz aluminium spełniające wymagania cGMP
Zasilanie: Pneumatyczne + elektryczne 230V 50/60 Hz (jedna faza) 2A
Zużycie powietrza: 50l/min
Ciśnienie powietrza: 0,6 Mpa
Waga: 450 kg
Wymiar: 2470 x 1450 x 1820 [mm] (dł x szer x wys)
Gwarancja: 12 m-cy (24m-ce za dopłatą 10% wartości maszyny)

 

 
Elementy opcjonalne do maszyny:

Czujnik kontroli ustawienia/położenia zakrętki:

Kontrola, która sprawdza, czy zakrętka jest prawidłowo umieszczona (wyrównana) na szyjce butelki przed procesem
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zakręcania lub po nim.

Czujnik do pomiaru momentu zakręcania:

Wymaga głowicy zakręcającej z serwonapędem, aby rejestrować wartość momentu obrotowego dla każdej zakrętki podczas
pracy.
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