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Zakrecarka automatyczna z
automatycznym podajnikiem
zakretek CS-4000

Cena brutto 183 000,00 zt
Cena netto 148 780,49 zi
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
- 'y lloé¢ gtowic zakrecajgcych 4
lﬁ- ‘ , .
Tasmociag tak

Opis produktu

Automatyczna zakrecarka rolkowa CS-4000 z automatycznym podawaniem zakretek: precyzja i wydajnos¢ w Twojej linii
produkcyjnej

Zakrecarka rolkowa moze by¢ stosowana do réznych butelek, takich jak butelki plastikowe, butelki szklane, butelki
kosmetyczne, butelki wody mineralnej itp. Wysoko$¢ zamkniecia mozna regulowad, aby dopasowac jg do réznych rozmiaréw
zakretek i butelek. Predkos¢ zamykania jest réwniez regulowana. Jest szeroko stosowana w przemysle spozywczym,
medycznym, pestycydowym i chemicznym.

Urzadzenie wyposazone jest w ekran PLC na ktérym wprowadzamy ustawienia parametréw pracy.

Automatyczna zakrecarka rolkowa CS-4000 jest maszyna uniwersalna. Jest to najlepszy wybér dla réznych rodzai
butelek. Maszyna jest w stanie zakrecac zwykte zakretki, triggery, dozowniki, pompki, zakretki z zabezpieczeniami.

0 Petna Automatyzacja: Maszyna jest wyposazona w automatyczny podajnik zakretek (jak wida¢ w pierwszej czesci
nagrania), ktéry sortuje i podaje zakretki, eliminujgc konieczno$¢ recznego pozycjonowania i zapewniajac ciggtos¢ procesu.

0 Precyzja i kultura pracy: Dzieki elektro-pneumatycznemu zasilaniu urzadzenie gwarantuje staty, kontrolowany moment
obrotowy, co zapobiega uszkodzeniu nakretki i zapewnia idealne, powtarzalne zamknigecie kazdej butelki. Silniki indukcyjne
dbaja o precyzyjne dokrecanie.

0 Uniwersalnos¢: Maszyna odpowiednia do zakrecania butelek wyposazone w zwykte nakretki, zakraplacze, zakretki
trigger, spray oraz pompki.

0 tatwosé adaptacji: W zestawie znajdziesz cztery glowice poliuretanowe, ktére w sposéb ptynny i cichy, idealnie
zakrecajg rézne wielkosci nakretek.

UWAGA: przy sktadaniu zamoéwienia jesli maszyna ma by¢ dostosowana do zakrecania okragtych butelek wyposazonych
w trigerry prosimy o taka informacje. Pewne elementy maszyny muszg zosta¢ wykonane niestandardowo do tego rodzaju
butelki.
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Parametry techniczne - Zakrecarka CS-4000
Model

Szybkos¢ pracy:

Srednica zakretki:

Srednica butelki:

Wysokos¢ butelki:

Gtowica o regulowanym momencie:
Automatyczny podajnik zakretek:
Czujnik obecnosci butelki:
Mozliwosci regulacji pomiedzy ré6znymi wysokosciami:
Przycisk bezpieczenstwa STOP:
Licznik butelek:

Obudowa maszyny:

Zasilanie:

Zuzycie powietrza:

Cisnienie powietrza:

Waga:

Wymiar:

Gwarancja:

Elementy opcjonalne do maszyny:

e Czujnik kontroli ustawienia/potozenia zakretki:

CS-4000

ok. 1500 butelek na 1h (zalezne od wielkosci butelki)

20-50 [mm]

40-80 [mm] (mozliwos¢ dostosowania maszyny do potrzeb
klienta)

80-260 [mm] (mozliwos¢ dostosowania maszyny do potrzeb
klienta)

TAK

TAK (1 rodzaj)

TAK

TAK

TAK

TAK

Stal SS304 oraz aluminium spetniajace wymagania cGMP
Pneumatyczne + elektryczne 230V 50/60 Hz (jedna faza) 2A
50l/min

0,6 Mpa

450 kg

2470 x 1450 x 1820 [mm] (dt x szer x wys)

12 m-cy (24m-ce za doptata 10% wartosci maszyny)

Kontrola, ktéra sprawdza, czy zakretka jest prawidtowo umieszczona (wyréwnana) na szyjce butelki przed procesem
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zakrecania lub po nim.
¢ Czujnik do pomiaru momentu zakrecania:

Wymaga gtowicy zakrecajgcej z serwonapedem, aby rejestrowad wartos¢ momentu obrotowego dla kazdej zakretki podczas
pracy.
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